
VDE-STEEKSLEUTEL

Kenmerken
GEDORE-vanadium staal 31CrV3
VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-
voudige check-tool isolatie
Bekstand 15 ø

Varianten (15)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Sleutelwijdte (mm) Lengte (mm)

41-10411-275 VDE 894 10 (6572120) 10 105

41-10411-276 VDE 894 11 (6572200) 11 115

41-10411-277 VDE 894 12 (6572390) 12 125

41-10411-278 VDE 894 13 (6572470) 13 135

41-10411-279 VDE 894 14 (6572550) 14 145

41-10411-280 VDE 894 15 (6572630) 15 150

41-10411-281 VDE 894 16 (6572710) 16 155

41-10411-282 VDE 894 17 (6572980) 17 160

41-10411-283 VDE 894 19 (6573010) 19 175

41-10411-284 VDE 894 22 (6573280) 22 200

41-10411-285 VDE 894 24 (6573360) 24 220

41-10411-286 VDE 894 27 (6573440) 27 245

41-10411-287 VDE 894 30 (6573520) 30 265

41-10411-288 VDE 894 32 (6574920) 32 280

41-10411-289 VDE 894 9 (6572040) 9 105
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