
MULTILADER 18V

Kenmerken
Snel, parallel opladen van max. acht Li-Ion en LiHD schuif-
accu-packs van 14,4-36 Volt, zonder tijdverlies bij iedere
willekeurige uitvoering
Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor ieder
afzonderlijk accu-pack voor snel, milieuvriendelijk en veilig
laden
Robuuste aluminium behuizing met ophanging voor
ruimtebesparende wandmontage. Met draaggreep voor
mobiel gebruik ter plekke
Een aansluitleiding (680 Watt) voor 8 volwaardige
laadplaatsen met processorgestuurd laadmanagement voor
elke afzonderlijke accu-schacht
Aan/Uit-schakelaar aan de zijkant voor het hele
laadapparaat
Laadstroom: 3,0 ; oplaadtijd ca. 30 minuten bij 1,5 Ah en ca.
80 minuten bij 4,0 Ah
Oplossing om ruimte te besparen en orde te scheppen,
ideaal voor gemiddelde en grotere industriële bedrijven of
ook grotere ambachtelijke bedrijven
Vereenvoudigd onderhoud vanwege de slechts eenmaal per
jaar terugkerende noodzakelijke BGVa3-keuring voor de
aansluitkabel, in plaats van 8 keuringen

Technische eigenschappen
Netspanning: 230 - 240 V:
Netfrequentie: 50 - 60 Hz:

Leveringsomvang

Varianten (1)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant

41-10417-145 ASC Multi 8, 14,4-36V (627291000)
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